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Kova, kuumuutta kestava pinta pattereille sisakaytossa.
| [ - Valonkestava ja haalistumaton kiiltava emalipinta
Soveltuu useimmille pattereille (pois lukien valurautaiset)

Nopeasti kuivuva - kuiva jo 30 minuutissa

Kuivuttuaan lammaonkestava jopa +80°C: seen saakka

Tuotenumero:

6021559 . Sisakayttoon
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ST

® Riittoisuus:
YL Noin 1-2 m2 / purkki*

RAD'ATOR Kuivumisaika:

Uusi kerros: 2-3min jalkeen

PAT TERIMAALI Taysin kuiva: 30min

Pakkauskoko: 400ml

Laadukas, nopeasti kuivuva, valonkestava ja haa-

listumaton kiiltava emalipinta. Tuotetta voidaan Kiiltoaste: Kiiltava
kdyttaa useimpiin pattereihin (pois lukien valurau-
taiset). Kuivuttuaan Iammonkestava J'Opa +80°C * Riittoisuus voi vaihdella menetelman ja pinnan

huokoisuuden mukaan.

asteeseen saakka. Sisakayttoon.

Valmistelu varisavyt

Poista rasva ja ruoste, hio kevyesti ja poista pdly. Poista irtoava

maalikerros. Esikasittele pinta STYL Primer -pohjamaalilla. Suo-

jaa ympadristo maalisumulta.

Kaytto White gloss
Ravista purkkia voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan, RAL9016

jatka sekoitusta vield 1T minuutin ajan. Ravista ajoittain myos
kayton aikana. Testaa ensin huomaamattomaan kohtaan

halutun lopputuloksen varmistamiseksi.

e . . e . . Vadrisavyt viitteellisia - tarkista aina oikea sévy
Pida purkkia noin 20-30cm paassa maalattavasta pinnasta ja pakkauksen korkista, joka nayttaa vérin ja pinnan.

suihkuta 2 tai 3 ohutta kerrosta. Odota muutama minuutti
kerrosten suihkuttamisen valilla.

Kayton jalkeen
Kaanna purkki kdayton jalkeen ylosalaisin ja suihkuta 2-3 se-
kunnin ajan saadaksesi suuttimen puhtaaksi maalinjaamista.

Rajoituksia

Ala suihkuta alle +15°C: n ldmpdtilassa, kirkkaassa auringon-
paisteessa tai sateen uhatessa. Sailyta viiledssa ja kuivassa
tilassa.

Talla liitteelld on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot perustuvat tdmén hetkiseen tietoon ja kokemukseen seka
kayttokokemuksiin ja sen mukaisiin kdyttdolosuhteiden asettamiin vaatimuksiin ja sdantoihin. Useat tekijat, jotka voivat
vaikuttaa tuotteiden kayttoon, kuten kdyttdjan omat kokemukset, eivat anna erivapauksia tuotteiden kdyton suhteen.

Taman tiedotteen teknisid ominaisuuksia ei pidd kasittda takuuksi. Tama tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 04/2020.
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