
PANEELI & HIRSISUOJA
SEINÄT - KATOT - PUUPINNAT

Valmistettu kasviöljystä
Pesunkestävä: helppo ylläpitää

PANEELI & HIRSISUOJA on M1-luokiteltu, vesiohenteinen ja biopohjainen PUUNSUOJA-
AINE joka suojaa ja koristaa puupintoja peittämättä puunsyitä hirsissä, puupinnoilla (esim. 
ovet, panelointi) sekä kalusteissa. Tämä mietotuoksuinen, samettisen mattapintainen ja 
koostumukseltaan ainutlaatuinen tuote tarjoaa laajan valikoiman sävyjä aina luonnollisesta 
puusta autenttisiin väreihin, jotka luovat valkaistun puun tai harmaan patinan vaikutelman. 

Valumaton koostumus helpottaa levittämistä pystypinnolla sekä kattopaneeleihin ja -
palkkeihin. Puunsuojaa voidaan levittää suoraan ja ilman pohjustetta raakapuulle tai 
aiemmin lakatulle / petsatulle puulle kuten paneeleille ja hirsille. Valmis pinta on 
hengittävä, pesunkestävä ja helppo huoltaa. 

Koska tuotteen koostumus on UV-kestävä ja kellastumaton, se on ideaali pehmeille 
puulajeille (kuusi, mänty), OSB-lastulevylle sekä vanerille. Tuotetta voidaan myös käyttää 
kovapuulajeille kuten tammelle johtuen tuotteessa olevasta anti-tanniini-lisäaineesta.

UV KESTÄVÄ - EI 
KELLASTU

TÄYSIN KUIVA: 
1h

TYÖVÄLINEET: 
sivellin tai tela

TYÖVÄLINEIDEN 

PUHDISTUS: vesi
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Sävytettävissä



VALMISTELU
LAKATTU JA PETSATTU PUU: hio kevyesti P240 karhealla paperilla ja poista pöly.
VAHATTU PUU: Poista vanha vaha LIBÉRON WAX & POLISH REMOVER- vahanpoistoaineella 
ja hio lopuksi pintaa kevyesti.
VANHA PUU: Tarvittaessa, hio kevyesti P240 karhealla paperilla ja poista pöly.

KÄSITTELY
1. Levitä PANEELI & HIRSISUOJAA tuuhealla siveltimellä tai telalla yhteen kertaan 
puunsyynsuuntaisin vedoin.
2. Levitä tarvittaessa toinen kerros. Kerrosten välillä suositellaan välihiontaa P240 karhealla 
paperilla.
PUHDISTUS
Heti käytön jälkeen, poista mahdollisimman paljon tuotetta työvälineistä. Älä hävitä 
kemikaalijäämiä ja pesuvettä/liuottimia pesualtaaseen, WC-pyttyyn, viemäriin, roska-
astiaan tai muuhun, joka aiheuttaisi haittaa ympäristölle.

LIBÉRON VINKKEJÄ
Ideaali tuote pehmeille puulajeille (kuusi, mänty), OSB-lastulevylle sekä vanerille. Tuotetta 
voidaan myös käyttää kovapuulajeille kuten tammelle johtuen tuotteessa olevasta anti-
tanniini-lisäaineesta.

KÄYTTÖOHJEET

Colornova Oy

Tempo 2, 04430 Järvenpää

www.colornova.fi

Asiakaspalvelu:

Puh. 010-321 0540

info@colornova.fi

VAT FI 2591181-2

Kotipaikka Järvenpää

KUNNIOITTAVAA OSAAMISTA
Vaatimuksemme noudattamista traditioitamme ja kuluttajia kohtaan, PANEELI & 
HIRSISUOJA perustuu kasviöljyihin ja modifioituun biopohjaiseen sideaineeseen. Tuote 
sisältää 37% biopohjaista hiiltä kokonaishiilipitoisuudesta (mitattuna standardin NF EN 
16640 mukaan). Lisätietoja: 010-321 0540 / info@colornova.fi - www.colornova.fi
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