
SUPERIOR KALUSTELAKKA
KALUSTEET - PUUPINNAT

Täydellinen viimeistely.
Vedenkestävä.

Tämä EU-kukka ympäristömerkitty, ylivertainen LIBÉRON SUPERIOR KALUSTELAKKA sisältää 
korkealaatuisia keraamisia hiukkasia, joka tarjoaa vahvemman kestävyyden naarmuja, 
tahroja ja vettä vastaan. Keraamiset hiukkaset ovat korkean suorituskyvyn ainesosa, joka 
tunnetaan kovuudestaan ja tarjoaa täyden suojan kovassa kulutuksessa oleville pinnoille 
kuten keittiön pöydille, tuoleille tai työpöydille ja työtasoille.

Tuote on helppo käyttää myös pystypinnoilla valumattoman koostumuksensa ansiosta. 
Tämä lakka on tahrankestävä, jatkuvaa puhdistusta sekä naarmuuntumista kestävä, siksi se 
soveltuu erinomaisesti pinnoille, jotka ovat jatkuvassa arkisessa käytössä. Pinta on helppo 
ylläpitää ja puhdistaa kostealla, pehmeällä sienellä tai liinalla. 

ERITTÄIN KESTÄVÄ 
– YLIVERTAINEN

TÄYSIN KUIVA 
= 24h

Vesi
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VALMISTELU
KÄSITTELEMÄTÖN TAI LAKATTU PUU: Hio kevyesti P240 karhealla paperilla ja poista pöly.
VAHATTU PUU: Poista vahakerrokset LIBÉRON WAX & POLISH REMOVER aineella, hio pinta 
P240 karhealla paperilla ja lopuksi poista pöly.

KÄSITTELY
Sekoita lakka huolella ennen käyttöä ja käytön aikana.
1. Levitä ensimmäinen kerros lakkaa siveltimellä, vältä levittämästä paksua kerrosta ja anna 
kuivua 2h.
2. Hio pinta kevyesti P240 karhealla paperilla, poista pöly ennen toisen kerroksen 
levittämistä.
3. Anna kuivua 24h.

PUHDISTUS
Heti käytön jälkeen, poista mahdollisimman paljon tuotetta työvälineistä. Älä hävitä 
kemikaalijäämiä ja pesuvettä/liuottimia pesualtaaseen, WC-pyttyyn, viemäriin, roska-
astiaan tai muuhun, joka aiheuttaisi haittaa ympäristölle.

Minimoi maalijäte arvioimalla maalintarve. Ota käyttämätön maali talteen uudelleenkäyttöä 
varten. Maalin uudelleenkäytöllä voidaan tehokkaasti minimoida
tuotteen elinkaaren ympäristövaikutuksia. Ei saa tyhjentää viemäriin. Työvälineiden 
puhdistus: Vesi. Lisätietoja: p. 010-321 0540 / info@colornova.fi - www.colornova.fi
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